HG vinila un linoleja ikdienas tirisanas lidzeklis (produkts 78)

HG vinila un linoleja ikdienas tirisanas hd’rekﬂs i brlnlsk:gs, svaigi smarzo]css,
koncentréts un kopjo3s gridu g as atjauno spid un ir
ipadi izgatavots regularai maksligo gridu ieméram, vinila
gridam, linolejam, PVC gridam un lietajam gridam. 1 Litrs lidzekla ir paredzets

20 mazgasanas reizém.

Lietodanas instrukcija ~
Regularai tiriSanai iz$kidiniet 50 ml produkta pusspainT (5 ) remdena tdens. Ipasi
netiram virsmam var izmantot sti aEuskldumu izskidinot 100 ml produkta (pilnu
iepakojuma vacinu) pusspainf ddens. P&c tam {zmazgajiet vai izslaukiet gridu ar
ripigi izgrieztu ‘dranu, regulari to skalojot sagatavotaja 3kiduma. Péc gridas
izmazgasanas neskalojiet vai neslaukiet to un Jaujiet tai nozat.

Ja virsma ir Joti netira vai, lai notiritu aizsargslani, lietojiet HG vinila un linoleja
intensivo tiritdju (produkts 79).

leteikums: lai iegutu papildu spidumu, péc tiri¥anas gridu var viegli nopulét.

Uzmanibu! Tirot gridas, kas ir uzstaditas ar click sistému, neslapiniet gridu parak
daudz. J]a mazgajot grida bus parak slapja, savienojuma vietas var uzbriest.

HG blizgios vinilo dangos atkiirimo priemoné (produktas 78)

* su maitinamosiomis savybémis

HG blizgios vinilo dangos atkiirimo priemoné yra gaivaus kvapo koncentruotas
ir maitinantis bei blizgesj atkuriantis valiklis, specialiai sukurtas reguliariam
Jvairiy tipy dirbtinés dangos (vinilo, Ilnoleumo marmoleumo, PVC ir dervos)
grindy valymui. 1litro uitenka 20 piovimq.

Nurodymai.

Reguliariam valymui: 50 ml (puse puodelio) |§t|rp|nk|te puséje kibiro (51) drungno
vandens. Esant sunkiau nuvalomiems nedvarumams, galima pasigaminti stipresnj
tirpala, naudojant 100 ml (1 puodelj) $io gaminio puseikibiro vandens. Dabar galite
valyti grindis i§gre#ta $luota arba grindy 3luoste, reguliariai skalaudami jg valymo
tirpale. Neplaukite ir nevalykite sausa Sluota - tiesiog palaukite, kol grindys i3dzius.

Jei neSvarumai itin gausiis arba jei norite pasalinti blizgia Sios pr és danga:
Naudokite HG vinilo dangos valikiis (produktas 79).

Patarimas: Kad geriau blizgéty, po valymo grindis galite lengvai nublizginti.

Démesio! Valydami suspaudziamas rmdls - jy per daug nesudrékinkite. Jeigu
valysite labai drégnai, gali i3sipusti sitlé:

HG liiget taastav puhzstusvahend (toode 78)

« toitvate omadustega

HG ldiget taastav puh vahend kunst dakatte laike
taastamiseks (puhastus ja laige) on virskelhnaline' kontsentreeritud hooldav
vahend pinna puhastamiseks narmasharjaga, taastab pinna liike. Méeldud
spetsiaalse!t Ig;ttuupl kunstmaterjalist porandakatete niiteks viniiiil-, linoleum-,

tega p korrap p

1 Illtrist jatkub 20 pesuﬁovraks

Kasutamine:

Tavaline puhastamine:

Lahjendage 50 ml (pool korgitiit) pooles ambritaies (5L) IeEes vees. Kui pind on viga
maardunud, tehke kangem lahus — 100 ml (iiks korgitais) seda toodet poole ambritaie
vee kohta. Kastke narmashari voi porandala?p aeg-ajalt puhastuslahusesse, vaanake
val]? ja p;ske pbrand. Pérandat ei ole vaja loputada ega kuivatada. Laske pérandal
ise kuivada.

Kui pind on viga méaardunud véi kaitsekihi puhastamiseks:
Kasutage HG viniiiili ja linoleumit intensiivpuhastusvahend (toode 79).
Soovitus:

Léike lisamiseks v6ib p&randat parast puhastamist kergelt poleerida.

Hoiatus:
Liimivaba Falgalduse?a porandakatet ei tohlJ)uhastamisei liiga marjaks teha. Kui
puhastate liiga marjalt, voivad liitekohad paisuda.
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