HG Limpiador extrafuerte parquet (producto 55)

* 100 % seguro la capa de laca
¢+ Elimina la suciedad y la grasa mas resistentes

HG Limpiador extrafuerte parquet se desarroll6 especialmente para
eliminar de forma facil, rapida y segura la suciedad persistente y grasa
de suelos de parquet lacados. Asimismo es adecuado para eliminar
capas de abrillantador u otras capas protectoras, como HG Protector
parquet (pr 51). Este pr es absolutamente seguro para la
capa de laca.

Modo de empleo:

Para la limpieza a fondo normal: Disuelva un litro del producto en medio
cubo (5L) de agua templada y aplique el producto con ayuda de una bayeta o
fregona. A continuacion dejar actuar durante aproximadamente 5 minutos. A
continuacioén, friegue cuidadosamente la superficie, con una mopa o con un
cepillo de pelo suave. Después retire la solucién de la superficie con ayuda
de una fregona, escurriéndola y aclarandola en agua regularmente. (También
es posible utilizar una aspiradora para liquidos). A continuacién, friegue el
suelo de nuevo con la fregona una vez con agua limpia. Repetir el tratamiento
si fuera necesario.

Para eliminar suciedad incrustada o antiguas capas de abrillantador
u otras capas protectoras: Aplicar el producto sin diluir. Siga los pasos
anteriormente descritos.

Consumo: + 10-15 m? por litro sin diluir, = 25 a 50 m? por litro diluido.

Atencién: Utilice en parquet enchapado, parquet con listones, parquet con
el sistema click u otros tipos de suelos de parquet no totaimente enlacados,
HG Limpiador extrafuerte laminado (producto 74).

HG Limpador extraforte parquet (produto 55)

* 100% seguro para a camada de verniz
+ Elimina sujidade e gordura persistentes

HG Limpador extraforte parquet foi especialmente desenvolvido para
a remogao fécil, rapida e segura de sujidade persistente e de gordura
de parquetes envernizados. E também adequado para a remocédo de
filmes de proteccédo polish e de outros filmes de proteccdo como os
filmes de proteccdo HG Protetor parquet (produfo 51). Este produto é
absolutamente seguro para a camada de verniz.

Instrucdes de utilizacao:

Para uma limpeza potente normal: Dilue 1 litro em meio balde (5L) de agua
morna e aplique a solugo utilizando ou uma esfregdo ou uma esfregona.
A seguir, deixe actuar durante cerca de 5 minutos. Eventualmente podera
depois esfregar a superficie cuidadosamente com uma escova de esfregar
ou escova macia. A seguir, remova a solugdo da superficie utilizando
um esfregdo enxaguando e exprimindo-o regularmente. (Eventualmente
podera utilizar um aspirador de agua.) Depois, passe o chdo mais 1 vez
com o esfregéio com &gua limpa. Se necessério, volte a repetir o processo
anteriormente especificado.

Para a remocao de sujidade muito aderente ou de filmes protectores
polish ou de outros filmes protectores antigos: Aplicar este produto n@o
diluido Siga depois os passos descritos acima.

Quantidade de aplicagdo: + 10 a 15 m? por litro ndo diluido, + 25 a 50 m?
por litro diluido.

Atengao: Para parquete de contraplacados, parquete de lamelas, parquete
de sistema clique ou outros parquetes ndo completamente envernizados use
o HG Limpador extraforte laminado (produto 74).
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