Tabela Stosowania Produktow HG
do paneli laminowanych
Zabezpieczenie Laminat

Ochrona przed zuzyciem

Regularne czyszczenie

Intensywne

r

czyszczenie, usuwanie
warstwy ochronnej,

przygotowanie podioza
przed zabezpieczeniem

~

0513400210029 2309
Pmdukw i wskazuwlq”

| HG.EU

000000"00000

INTENSYWNY SRODEK

CZYSZCZACY
LAMINOWANYCH,
WINYLOWYCH | Z PYC

PRODUKT 74

BIODEGRA

zgodnie z EU 648/

1000 ml e

Uwaga: Butelke nalezy transportowac i przechowy-
wac w pozycji pionowej. Przechowywa¢ w dodatniej
temperaturze.

Personel medyczny moze uzyskaé informacje o
danych dotyczacych produktow pod numerem telefonu
+3136 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentéw jest
dostepny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatnos¢ do uzycia: 7 lat od daty produkcji w
zapieczetowanym opakowaniu.

zawiera:

niejonowe Srodki powierzchniowo czynne, < 5%
fosforany °

Srodki konserwujace: Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

EUH208- Zawiera Metyloizotiazolinon. Moze
powodowac wystapienie reakcji alergicznej. P101-
W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza
nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. P102- Chroni¢
przed dzie¢mi.

Prod.: HG International b.v., PJ. Oudweg 41,

1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFIl: YWMY-HCEQ9-CO0A-F32K

HG Speinia swoje obietnice.

HG Polska Sp. z 0.0. ul. Dgbrowskiego 17 E,
93-177 £6dz Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl




