HG erés tisztitészer laminalt, vinil-
és PVC-padléhoz (HG termék 74)

A HG erds tisztitoszer laminalt, vinil- és PVC-
padléhoz nagy hatéerejl tisztitoszer, amely
biztonsagosan és hatékonyan tavolitja el

a makacs szennyezddéseket, a zsirt és a
védorétegeket.

Hasznalati atmutaté:

Normal erételjes tisztitashoz:

Oldjon fel 1 liter terméket fél vodor (5 1) langyos
vizben, majd egy alaposan kicsavart felmosoérongy
vagy felmosdfej segitségével vigye fel a fellletre,

a felmosofejet vagy -rongyot s(irin megmartva az
oldatban. A padlot nem szlkséges ledbliteni vagy
szarazra torolni, hagyja egyszerlien megszaradni.

Védébevonatok eltavolitasahoz:

Toltse a higitatlan terméket egy vodorbe, majd egy
alaposan kicsavart felmosérongy vagy felmoséfej
segitségével vigye fel a fellletre. A padlo ne legyen

tdl nedves (lasd a Figyelem szakaszt). Hagyja néhany
percig hatni, majd szlikség esetén dorzsolje at a
felliletet egy surolokefével vagy kemény seprivel.
Torolje fel a folyadékot egy tiszta és alaposan
kicsavart felmosofejjel, amelyet sir(in oblitsen ki
tiszta vizzel. Végll mossa fel a padlét még egyszer
vagy kétszer egy alaposan kicsavart felmosofejjel és
tiszta vizzel.

Kiaddssag: Higitatlanul literenként £ 10-15 m2,
higitva literenként + 25-50 m2.

Figyelem:

Soha ne hasznaljon tul sok vizet a padlé
tisztitasakor, mert az illesztések a nedvességtdl
megduzzadhatnak.
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